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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bau-
produkts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. Es erweitert und ersetzt
das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis P-SAC 02/5.1/13-036 vom 14.10.2014.
Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender Rege-
lungen in den ,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauproduktes Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft fiir Mate-
rialforschung und Prufungsanstalt fur das Bauwesen Leipzig (MFPA Leipzig). Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften drfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeug-
nisses mussen den Hinweis ,von der MFPA Leipzig nicht geprifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdnnen nachtréglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue techni-
sche Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des Fu-
genbleches DF-Blech B2 der Firma BETOMAX systems GmbH & Co. KG als innenliegende
Abdichtung von Arbeitsfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, die
nicht den Produkten 10.23 und 10.24 in Bauregelliste A Teil 1 zugeordnet werden kénnen ge-
maRk Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr.2.53, Ausgabe 2015/2.

Bei dem Abdichtungssystem handelt es sich um ein beidseitig mit Polymerbitumen beschichte-
tes Fugenblech. Die Beschichtung weist im trockenen Zustand eine schwarze Farbung auf.
Zum Abdichtungssystem gehéren neben dem Fugenblech die fiir die Befestigung und StoRsi-
cherung angebotenen StoRklammern, Haltebiigel und Klebewinkel.
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Verwendungsbereich

Das Fugenblech DF-Blech B2 der Firma BETOMAX systems GmbH & Co. KG darf fur
die innenliegende Abdichtung von Arbeitsfugen (maximale Fugenbreite von 0,25 mm) in
wasserundurchldssigen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, die der Richtlinie des
Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton' entsprechen, gegen:

o Bodenfeuchtigkeit und nicht driickendes Wasser sowie gegen
drickendes Wasser

verwendet werden.

Das Abdichtungssystem ist mit einer Einbindetiefe von 3 cm im Beton bis zu einem ma-
ximalen Wasserdruck von 2 bar (20 m Wassersaule) einsetzbar und geeignet fiur Was-
serwechselzonen. Die Abdichtung genuigt den Anforderungen der Nutzungsklasse A fir
die Beanspruchungsklassen 1 und 2 entsprechend der WU-Richtlinie'.

Die Verwendung ist an die Beachtung der Verarbeitungsrichtlinien und an die Bestim-
mungen fur die Ausflihrung, Abs. 4 gebunden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das 150 mm breite Fugenblech DF-Blech B2 besitzt bei einer Gesamtdicke von ca.
1,9 mm im Anlieferungszustand folgenden Aufbau:

+  Schutzfolie - zweifach in Langsrichtung perforiert, ca. 0,08 mm
+  Polymerbitumenbeschichtung, ca. 0,53 mm

«  Stahlblech, verzinkt, 0,6 mm

*  Polymerbitumenbeschichtung, ca. 0,58 mm

«  Schutzfolie, zweifach in Langsrichtung perforiert, ca. 0,08 mm

Das DF-Blech B2 wird in der Regel in mindestens 2 m langen Abschnitten oder als Rol-
lenware geliefert und ist beidseitig vollflachig mit einer Spezialbeschichtung auf Poly-
merbitumenbasis beklebt. Es besitzt als Schutz gegen Verkleben auf jeder Seite eine in
Langsrichtung mehrfach geteilte Schutzfolie, die vor dem Betonieren des jeweiligen Be-
tonierabschnittes zu entfernen ist. Die Beschichtung weist im Anlieferungszustand fol-
gende Eigenschaften auf:

* Farbe schwarz

« Konsistenz zahlelastisch, klebrig

«  Flammpunkt: > 300 °C nach DIN ISO 2592

* Erweichungspunkt: 98,0 °C nach DIN EN 1427

* Dichte (23°C) 0,946 g/cm® nach DIN EN ISO 1183-1
* Nadelpenetration 58 1/10 mm nach DIN EN 1426

' DAfStb Richtlinie Wasserundurchldssige Bauwerke aus Beton, November 2003, Beuth Verlag Berlin
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Das Flachengewicht von DF-Blech B2 betragt mit Schutzfolie im Mittel 0,85 kg/m.

Mit der in einer Dichtigkeitsprifung nachgewiesenen Funktionsfahigkeit bei einer Min-
desteinbindetiefe von 30 mm und einer Fugenoffnung von 0 auf 0,25 mm ist das beid-
seitig vollflachig beschichtete Fugenblech DF-Blech B2 unter Bericksichtigung eines Si-
cherheitsbeiwertes bis zu einem Wasserdruck von 2 bar (entsprechend 20 m Wasser-
saule) in der Praxis einsetzbar.

Die Eigenschaften des Bauproduktes wurden in ldentifizierungs-, Eigenschafts- und
Dichtigkeitsprifungen unter Zugrundelegung der Prifgrundsatze fir Fugenabdichtun-
gen Stand Januar 2005 ermittelt. Die Beschreibung der Versuche und Darstellung der
Ergebnisse sind im Prifbericht Nr. 900 1677 000 der MPA Stuttgart vom 12.06.2006
enthalten. DF-Blech B2 muss dem bei der Verwendbarkeitspriifung untersuchten Mate-
rial entsprechen. Es muss die in Abschnitt 2.1 (1) angegebenen technischen Kenndaten
besitzen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung

DF-Blech B2 wird werksméaRig hergestellt. Die Beschichtung und Konfektionierung er-
folgen in einem Werk, das der Prifstelle benannt wurde. Anderungen in der Rezeptur
und ein Wechsel des Lieferwerkes sind der Prifstelle unverziglich anzuzeigen.

Verpackung, Transport und Lagerung miissen so erfolgen, dass DF-Blech B2 nicht im
Wasser lagern, nicht verschmutzt, keiner l&ngeren direkten Sonneneinstrahlung ausge-
setzt und Beschichtung sowie Schutzfolie nicht beschédigt werden. Die Verpackung ist
mit diesen Hinweisen zu kennzeichnen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen sind zu beachten.

Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3,
Ubereinstimmungsnachweis, erfilllt sind. Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebe-
nen Angaben:

* Herstellwerk
* Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Bei-
packzettel anzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen nach Abschnitt 3 erfullt sind.
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Folgende Angaben mussen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Beipack-
zettel enthalten sein:

* Produktname

* Chargennummer

* Verwendungszweck

* Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

GemaR Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.53 erfolgt der Nachweis der Uberein-
stimmung des Bauprodukts mit den Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtli-
chen Prufzeugnisses durch eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und einer Erstprufung des
Bauproduktes vor Bestatigung der Ubereinstimmung (Erstpriifung - EP) durch eine dafir
bauaufsichtlich anerkannte Prifstelle (UHP).

Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprufung kann entfallen, da die Proben fiir die Priifungen im Rahmen des Ver-
wendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks entnommen
wurden.

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine werkseigene Produktionskontrolle gemaR DIN 18200:2000-5
einzurichten. Daflr ist eine kontinuierliche Uberwachung der Produktion erforderlich, mit
der sichergestellt wird, dass die hergestellten Produkte den Bestimmungen des allge-
meinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle beinhaltet die nachfolgend beschriebenen Prii-
fungen. Die ermittelten Ergebnisse durfen von den in Abschnitt 2.1 (1) angegebenen
technischen Kenndaten nicht abweichen bzw. missen innerhalb der angegebenen Tole-
ranzbereiche liegen. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1 festgelegten Anforderungen
sind im Herstellwerk wie folgt zu prifen:

je Lieferung Beschichtung:
Kontrolle der Ausgangsmaterialien anhand von Herstellererklarungen
Je Charge Fugenblech oder mindestens alle 1000 m Fugenblechlange

Langengewicht 5%
Blechdicke, gesamt - 2%/+5%
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Die oben genannten Prufkriterien missen eingehalten werden. Die Ergebnisse der
werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren und der Prifstelle auf Verlangen vor-
zulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Verwendung ist an die Beachtung der Arbeitsanweisung des Antragstellers sowie
die Berlicksichtigung aller fur den jeweiligen Anwendungsfall geltenden technischen
Regeln gebunden. Das Fugenblech muss als innenliegende Abdichtung im Bauwerk
angeordnet werden. Neben einer FlieBwegverlangerung wird durch die Beschichtung
des Fugenbleches der Haftverbund zwischen Blech und umgebenden Beton verbessert,
so dass eine Abdichtung von Arbeitsfugen moglich ist.

Die Funktion des Fugenbleches ist fur eine Mindesteinbindetiefe im Sohlbeton von
30 mm nachgewiesen. Die Einbindetiefe darf diesen Wert an keiner Stelle unterschrei-
ten. Die maximale Einbindetiefe im Sohlbeton darf die halbe Blechhéhe nicht Uberschrei-
ten. In alle Ubrigen Arbeitsfugen muss das Fugenblech beidseitig jeweils mit der halben
Blechbreite eingebaut werden. Verbindungen von Fugenblechabschnitten erfolgen mit
ca. 5cm breiten UberlappungsstéRen und sind zur Verstarkung des Anpressdruckes
zusatzlich mit einer StoRklammer zu sichern.

Eine Lagesicherung des Fugenbleches erfolgt tber die vom Hersteller angebotenen
Blgel, Laschen und / oder Winkel mit mindestens 1 Stiick je laufenden Meter. Die Be-
festigung muss sicherstellen, dass das in der Regel in Fugenmitte angeordnete Fugen-
blech seine Einbaulage beim Betonieren nicht verandern kann.

Fur die Ausfuhrung der Fugenabdichtung gilt die Arbeitsanweisung des Herstellers. Die
Anweisung sowie das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis missen an der Einbau-
stelle vorliegen. Daruber hinaus gehend ist zu beachten:

« Bleche mit fehlender oder beschadigter Schutzfolie dirfen nicht zum Einsatz
kommen. Das gleiche gilt fur Bleche mit flachiger Verschmutzung oder Beschadi-
gung der Beschichtung.

+  Die Fugenabdichtung ist vor mechanischer Beschadigung und direkter, l&ngerer
Sonneneinstrahlung zu schitzen

*  Die Schutzfolie muss vor dem Betonieren des jeweiligen Einbindeabschnittes ent-
fernt werden.

*  Bei Umgebungstemperaturen unter 10 °C sollten alle Verbindungen von Blechab-

schnitten zuvor leicht angewarmt werden.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Ausfiihrungsbestimmungen dieses Abschnittes wider-
spruchsfrei in seine Verarbeitungsanleitung aufzunehmen.
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5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird gemaR § 22 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen — Landesbauordnung (BauO NRW) vom 1. Marz 2000 in Ver-
bindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Kapitel 1, Ifd. Nr. 2.53 Ausgabe 2015/2 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ist Widerspruch bzw. Klage ent-
sprechend den rechtlichen Regelungen des Landes zuldssig, in dem der Antragsteller
seinen Sitz hat. Im Fall eines Widerspruchrechts ist der Widerspruch innerhalb eines Mo-
nats nach Erhalt dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Gesellschaft fur Materialforschung und Priffungsanstalt fur das Bau-
wesen Leipzig mbH, Hans - Weigel - StraRe 2 b, 04319 Leipzig einzulegen. MaRgeblich
fur die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Einganges bei der MFPA
Leipzig.

Leipzig, den 14. Oktober 2016

- |MEPA][ ]

Dr.-Ing. Ute Hornig
Priifstellenleiterin




