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Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle

A”gemeine fiir Bauprodukte und Bauarten
bauanS|Cht|iChe Datum: Geschaftszeichen:
Zulassung/ 14.07.2021  125-1.21.6-20/21
Allgemeine

Bauartgenehmigung

Nummer: Geltungsdauer

Z-21.6-1827 vom: 3. August 2021

bis: 3. August 2026
Antragsteller:
BETOMAX systems GmbH & Co. KG
DyckhofstraRe 1
41460 Neuss

Gegenstand dieses Bescheides:
BETOMAX Diibelanker B15 zur temporiren Verankerung im Beton

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und sieben Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmals am 5. Juli 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfugung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziiglich offenzulegen.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand der Zulassung ist der BETOMAX Dubelanker B15 aus galvanisch verzinktem
Temperguss, bestehend aus einem Mantel (drei drittelkreisformigen auRen gezahnten
Schalensegmenten mit innen liegenden Fihrungsnasen) und einem sechseckigen
Gewindekonus mit Nuten und innen liegendem Grobgewinde.

Der BETOMAX Dubelanker B15 wird zur temporéren Verankerung im Beton verwendet
(nachfolgend Anker genannt).
1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfithrung der Verankerung in
Betonbauteilen zur Befestigung von Geriisten.

Nach dem Einschrauben eines allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Spann- oder
Ankerstabstahls (z. B. Betomax 15 oder DW 15) in den Gewindekonus wird dieser durch
Aufbringen einer Zugkraft angezogen und die Mantelteile nach auRen gespreizt und so in den
umgebenden Beton des vorgebohrten Bohrlochs gedriickt.

Die zu verankernden Geriiste und der Spann- bzw. Ankerstabstahl sind nicht Bestandteil
dieses Bescheids.

Auf der Anlage 1 ist der Anker im eingebauten Zustand dargestellt.

Der Anker darf als Einzelbefestigung fur die temporare Befestigung von Geriisten unter
statischer und quasi-statischer Belastung ausgefiihrt werden.

Der Einsatz des Ankers ist auf maximal 6 Monate begrenzt.

Der Anker wird in senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes gebohrte Ldocher
gesetzt und darf planmaBig nur durch Zugkréfte belastet werden.

Der Anker darf in gerissenem und ungerissenem Normalbeton der Festigkeitsklasse von
mindestens C20/25 und héchstens C50/60 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton - Teil 1:
Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat" ausgefiihrt werden.

Der Beton muss zum Zeitpunkt der Belastung mindestens die Druckfestigkeit eines Betons
der Festigkeitsklasse C20/25 aufweisen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Teile des Ankers missen den Zeichnungen und Angaben der Anlagen 2 entsprechen.

Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und
Toleranzen des Ankers missen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

2,2 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Ankers miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer
und die vollstandige Bezeichnung des Ankers anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
"Ubereinstimmungsbestatigung" erfillt sind.

Der Anker wird entsprechend dem Hersteller und dem Typ bezeichnet:
BETOMAX Dubelanker B15

Der Anker ist gemalt Anlage 2 zu kennzeichnen.

Z37690.21 1.21.6-20/21
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2.3 Ubereinstimmungsbestétigung
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Ankers mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserklérung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch
den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungs-
erklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren.  Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaRnahmen einschlieRen:

- Prufung der Abmessungen und Materialeigenschaften der Einzelteile.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
Mafnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverztglich zu

wiederholen.
3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung
3.1 Planung

Die Verankerung ist ingenieurméaRig zu planen. Unter Beriicksichtigung der zu verankernden
Lasten sind prufbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Die Verankerung ist ingenieurmaRig nach dem nachfolgend beschriebenen Verfahren mit
Teilsicherheitsbeiwerten zu bemessen.

Mit dieser Bemessung wird der Nachweis der unmittelbaren értlichen Krafteinleitung in den
Beton erbracht.

Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist in jedem Einzelfall nachzuweisen.
Der Anker darf planmaRig nur durch Zugkréfte belastet werden.

Z37690.21 1.21.6-20/21
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Die Montagekennwerte sind in Anlage 3, Tabelle 2 und die Mindestwerte fiir Bauteildicke,
Achs- und Randabsténde sind in Anlage 4, Tabelle 5 angegeben.

Der Randabstand ¢ darf nur in eine Richtung bis auf cmin reduziert werden.
3.2.2 Erforderliche Nachweise

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Beanspruchungen Eg4 den
Bemessungswert der Beanspruchbarkeit R4 nicht tiberschreitet.

Ea < Rda (3.1)
Ea« = Bemessungswert der Beanspruchungen (Einwirkungen)

Ra = Bemessungswert der Beanspruchbarkeit (Widerstand)

Ed = ¥ - Exk (3.2)
Ex =  charakteristischer Wert der einwirkenden Kraft

V& = Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen

Der Bemessungswert des Widerstandes fiir den Nachweis der Tragfahigkeit ergibt sich aus
der charakteristischen Tragfahigkeit des Ankers zu:

Ra = R / ym (3.3)

R« = charakteristischer Wert des Widerstandes (Tragfahigkeit: Nr«)
Dieser Wert ist fur Betonversagen in Anlage 3, Tabelle 3 angegeben. Fir
Stahlversagen ist die entsprechende Zulassung des Spann- bzw.
Ankerstabstahls zu beachten.

w = Teilsicherheitsbeiwert fir den Materialwiderstand beim Nachweis der
Tragfahigkeit fiir Betonversagen nach Anlage 3, Tabelle 3, fiir Stahlversagen
ist DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 zu beachten

Die erforderlichen Nachweise beim Nachweis der Tragfahigkeit bei Zugbeanspruchung sind
in der nachfolgenden Tabelle 3 zusammengestellt.

Tabelle 3:  Erforderliche Nachweise bei Zugbeanspruchung

Versagenskriterium Nachweis

Betonausbruch Ned < Nrke / yme

gemaR der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung
flr den Spann- bzw. Ankerstabstahl

und DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

Stahlversagen
Spann- bzw. Ankerstabstanhl

3.2.3 Verschiebungsverhalten

In der Anlage 4, Tabelle 6 sind die zu erwartenden Verschiebungen angegeben, sie gelten fiir
die in der Tabelle angegebene zugehérige Last.

Z37690.21 1.21.6-20/21
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3.3 Ausfiihrung

3.3.1 Allgemeines
Der Anker darf nur als Befestigungseinheit verwendet werden.
An dem Anker dirfen keine Anderungen vorgenommen werden.

Der Anker ist entsprechend den geméaR Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen
und den Angaben einer schriftlichen Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers in
das Bauteil einzubauen.

Jede Befestigungsstelle darf nur einmal verwendet werden. Der Einsatz des Ankers ist auf
maximal 6 Monate begrenzt. AnschlieBend wird der Spann- bzw. Ankerstabstahl
herausgedreht und die Befestigungsstelle ist derart zu verschlieRen, dass eine erneute
Verwendung ausgeschlossen ist. Der Spann- bzw. Ankerstabstahl darf fir eine neue
Befestigungsstelle wiederverwendet werden.

3.3.2 Bohrlocherstellung

Die Lage des Bohrlochs ist bei bewehrten Betonbauteilen mit der Bewehrung so abzustimmen,
dass eine Beschadigung der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist fur Dibelanker mit Mantelkennzeichnung "BETOMAX" und "BETOMAX 0"
rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-Hammerbohrern zu
bohren.

Der Hartmetall-Mauerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik Gber "Kennwerte, Anforderungen und Prifungen von Mauerbohrern mit
Schneidkérpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dubelverankerungen
verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die Einhaltung  der
Bohrerkennwerte ist durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.2 (DIN EN 10204:2005-01) oder durch
die Prufmarke der Prifgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Remscheid, zu belegen (siehe
Merkblatt, Abschnitt 5).

Das Bohrloch darf auch mit Pressluftbohrern oder mit Diamantbohrrohren gemaR Anlage 5,
Bild 6 hergestellt werden.

Bohrernenndurchmesser und Schneidendurchmesser missen den Werten nach Anlage 3,
Tabelle 2 entsprechen.

Das Bohrloch ist gemaR Anlage 5, Bild6 zweimal (Maschinenburste) bzw. dreimal
(Handreinigungsbirste) auszubiirsten. Zum Ausbirsten sind die zugehérigen, auf Anlage 5,
Bild 7 dargestellten, Stahlbirsten zu verwenden.

Bei Fehlbohrungen ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 1 x Tiefe der
Fehlbohrungen anzuordnen.

3.3.3 Montage des Ankers

Die Montage des Ankers hat nach der auf Anlage6 oder Anlage 7 dargestellten
Einbauanweisung zu erfolgen.

Vor dem Setzen wird der Spann- bzw. Ankerstabstahl biindig abschlieRend mit dem Ende des
Gewindekonus des Ankers in denselben eingeschraubt. Das Setzrohr wird mit voreingestellter
Setztiefe Uber den Ankerstab geschoben und mit Hilfe einer Mutter (Vorspannmutter) fixiert.
Anschliefend wir die zusammengefiigte Verankerung einschlieBlich Setzrohr in das gereinigte
Bohrloch eingeschoben und durch handfestes Anziehen der Mutter vorverspreizt.

Die planmé&Rige Vorspannung des Diibelankers erfolgt durch Aufbringen einer Zugkraft in
Hohe von 60 kN oder 90 kN mit Hilfe einer hydraulisch wirkenden Anspannvorrichtung (z. B.
Betomax-Ankerpriifgerat) gemak den Angaben der Einbau- und Verwendungsanleitung. Die
planmé&Rige Vorspannung durch Aufbringen einer Zugkraft in Héhe von 60 kN kann alternativ
auch durch Anziehen der Betomax-Vorspannmutter mit Hilfe eines Drehmoments von 400 Nm
mit einem Drehmomentschlussel erfolgen.

AbschlieBend wird der Spann- bzw. Ankerstabstahl bis auf den Bohrlochgrund eingeschraubt,
um ein etwaiges Zuriickrutschen des Gewindekonus zu verhindern.

Z37690.21 1.21.6-20/21
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Vor der Vorverspreizung und nach dem abschlieRenden Eindrehen des Spann- bzw. Anker-
stabstahls ist im Ringspalt - zwischen Bohrlochwand und Spann- bzw. Ankerstabstahl - durch
Messung mit einem handelstiblichen GliedermaRstab die Setztiefe zu kontrollieren.

Der Beton muss zum Zeitpunkt der Belastung mindestens die Druckfestigkeit eines Betons
der Festigkeitsklasse C20/25 aufweisen. Die Befestigungsteile missen satt anliegen. lhre
Auflagerflachen missen eben sein.

Nach Verwendung der Befestigungsstelle wird der Spann- bzw. Ankerstabstahl
herausgedreht. AnschlieBend wird der im Bauteil verbleibende Anker derart verschlossen,
dass eine erneute Verwendung ausgeschlossen ist.

3.34 Wiederverwendung von Spann- bzw. Ankerstabstihlen

Werden die herausgedrehten Spann- bzw. Ankerstabstahle an einer neuen Befestigungsstelle
wiederverwendet, so sind diese bei Einbau, Ausbau und Lagerung besonders schonend zu
behandeln.

Beschadigte, angerostete oder verbogene Spann- bzw. Ankerstabstihle dirfen nicht
wiederverwendet werden.

3.3.5 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Montage des Ankers und der Befestigung eines Geriistes muss der damit betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fiir die ordnungsgemane Ausfihrung der
Arbeiten zu sorgen. Es sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der vorhandenen
Betonfestigkeit und die richtigen Verankerungstiefen des Ankers und die ordnungsgemane
Montage zu fiihren. Die Aufzeichnungen missen wéahrend der Bauzeit auf der Baustelle
bereitliegen und sind den mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen.

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Z37690.21 1.21.6-20/21
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Anker- bzw. Spannstabstahl mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
(z.B. BETOMAX- Ankerstabstahl St 750/875)

BETOMAX-
Diibelanker B15

Mutter (z.B. Sechskant-
oder Tellerfliigelmutter)

7_/—/

v 0

7 DR
7 'S

A NNy \
Anbauteil

(beispielhafte Darstellung)

h
Legende:
he = effektive Verankerungstiefe
hi = Bohrlochtiefe
h = Bauteildicke

Bild1: Einbauzustand

BETOMAX Diibelanker B15 zur temporiren Verankerung im Beton

Anl 1
Einbauzustand nlage
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Ansicht A Mantel, Drittelkreis mit Nase Ansicht B
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B
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Gewinde-Konus mit Nuten

Ansicht A Ansicht B

Bild 2: Einzelteile und Abmessungen

Gewinde-Konus
mit Nuten

O T R T T FT e e}
I| II III ||I|| ll i Il Drittelkreise mit Nase
— e U UV VAR
Pragung auf Gewinde-Konus

und jeweils Mantelteil

Bild 3: Einzelteile im montierten Zustand

Tabelle 1: Werkstoffe und Festigkeiten

Bauteil Werkstoff Festigkeit

. . | Temperguss, Werkstoff-Nr. EN-GJMW-400-5 f,« = 200 N/mm?
Wiantel, Drittelkreis | 2 ch DIN EN 1562:2019-06, galvanisch verzinkt |fu > 400 N/mm?
Gowindekoniis Temperguss, Werkstoff-Nr. EN-GJMW-550-5 fy,e« = 340 N/mm?

nach DIN EN 1562:2019-06, galvanisch verzinkt [fu > 550 N/mm?2
Ring Gummiring, Federring
BETOMAX Diibelanker B15 zur temporiren Verankerung im Beton
Anlage 2

Einzelteile und Abmessungen, Werkstoffe und Festigkeiten
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Tabelle 2: Montagekennwerte

BETOMAX Dubelanker B15
Bohrernenndurchmesser gd= [mm] 37 (38)
Bohrerschneidendurchmesser (! @ deut < [mm] 37,7 (38)
effektive Verankerungstiefe hes = [mm] 160 200 300
Bohrlochtiefe hy = [mm] 210 250 350
Vorspannkraft (Vorspannmoment) @ | Ninst (Tinst) = | [kN (Nm)] 60 kN (400 Nm) / 90 kN
Durchgangsloch im Anbauteil gd= [mm] 18

(1) Die Klammerwerte beziehen sich auf Diamant-Kernbohrrohre
(2) Bei Verwendung der Vorspannmutter BETOMAX 15, beachte hierzu Abschnitt 4.3

Tabelle 3: Charakteristische Kennwerte fiir Zugbeanspruchung

BETOMAX Dibelanker B15

ungerissener Beton gerissener Beton
effektive Verankerungstiefe het @ [[mm]| 160 | 200 300 160 | 200 | 300
fur Randabstand c=> |[mm]| 240 300 450 240 300 450
charakteristische
Zugtragfahigkeit fiir mindestens
C20/25 Nrke® | [kN] | 102 143 261 @ 73 102 187
fur Mindestrandabstand @ Cmin = [[mm]| 160 | 200 300 160 | 200 | 300
charakteristische
Zugtragfahigkeit fir mindestens
C20/25 Nrke® | [kN] | 77 107 196 55 77 140
zugehoriger
Teilsicherheitsbeiwert Ve 1,5

(1) zur Definition von her siehe Anlage 1

(2) Der Randabstand ¢ darf nur in einer Richtung auf cmin reduziert werden,
(3)  fur Randabsténde cmin < Cuworh < € darf Nric geradlinig interpoliert werden.
(4) Betonbruch nicht maRgebend

Tabelle 4: Erhohungsfaktoren

C30/37 C40/50 C50/60

Erhéhungsfaktor fur Ngg fir

ungerissenen und gerissenen Beton W 1.2 L 1528

BETOMAX Diibelanker B15 zur temporéren Verankerung im Beton

Anlage 3
Montagekennwerte und charakteristische Kennwerte fiir Zugbeanspruchung =5

Z63074.21 1.21.6-20/21
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Tabelle 5: Mindestwerte fiir Bauteildicke, Achs- und Randabstinde

Mindestwerte flir Bauteildicke, Achs- und Randabsténde, Verschiebungen

BETOMAX Dubelanker B15
effektive Verankerungstiefe hes = | [mm] 160 200 300
Mindestbauteildicke hmin = | [mm] 240 300 450
Mindestachsabstand Smin = | [mm] 480 600 900
Mindestrandabstand ™ Cmin = | [mm] 160 200 300
1 Der Randabstand c darf nurin einer Richtung auf cmi, reduziert werden
h
/<\
s
c
|
min
Bild 4: Anordnung der Befestigungspunkte
Tabelle 6: Verschiebungen
BETOMAX Dubelanker B15
Verschiebung far N =67,9 kN Ninst [kN] 60 90
unter Kurzzeitbelastung Sno [mm] 6,4 2,5
unter Dauerlast ONe [mm] 5
unter wiederholter Belastung ONeo [mm] 8
BETOMAX Diibelanker B15 zur tempordren Verankerung im Beton
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- drehschlagend -
mit Hammerbohrer oder Pressluftbohrer (bei schwierigen
Verhaltnissen ist eine Bohrschablone zu verwenden)

- drehend -
mit Diamant-Kernbohrrohr (bei schwierigen Verhaltnissen
ist ein Bohrstéander zu verwenden)

min. 2 x bzw - mit Maschinenbiirste @ 40 mm:
3 x bei Handbirste mindestens 2 x Birsten
- - mit Handreinigungsbiirste & 40 mm:
J— ’\\f mmdgstens 3_'x Buirsten o o .
(nach jedem Biirstvorgang ist die Biirste griindlich zu reinigen)

Bild 6: Herstellen und Reinigung des Bohrlochs
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Bild 7: Reinigungsbiirsten
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Stahlrohr 35 x 8

| = 350 mm Stahlrohrspheibe
60 x 21 (di= 18 mm)
t=10 mm

mit Feststellschraube

Bild 8: Setzwerkzeug

BETOMAX Diibelanker B15 zur temporiren Verankerung im Beton

Anl 5
Herstellen und Reinigung des Bohrlochs, Reinigungsbiirste und Setzwerkzeug SRR
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Einbauanweisung BETOMAX-Diibelanker B15
Vorspreizen mit Hilfe der BETOMAX-Vorspannmutter

Berelch der
Kreidestrich-Markierung
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Bohrlochtiefe h1

verstellbarer

/Setztlefen-.] ustlerring

- Herstellung des Bohrlochs mit
Hammer-/ Gesteinsbohrer @ 37,0 mm .

Bohrlochtiefe abhéngig von der
Beschaffenheit des Verankerungsgrunds
(h1 min. =210 mm).

- Bohrlochreinigung:
3x Ausblrsten von Hand (Stahlbrste)bzw.
2x Ausbursten mit Maschienenbilirste
Achtung: nach jedem Burstvorgang ist
die Burste grindlich zu reinigen.
- Ankerstab- bzw. -spannstahl vollstandig
in das Konusteil einschrauben.
- Dlbelanker bis zum Ende in die Bohrung
einschieben.
Achtung: Zur optischen Kontrolle der
Setztiefe Stab mit einem Kreidestrich
versehen.

- Setztiefen-Justierring des Setzwerkzeugs
einstellen:

LS [mm] = Bohrtiefe h1 [mm] - 120 mm.

- Setzwerkzeug Uber Ankerstab flihren.
Vorspannmutter aufsetzen und bis zur
Platte nachdrehen.

- Mutter mit Gabelschllissel SW30 leicht
anziehen.

BETOMAX Vorspannmutter mit Hilfe des
Drehmomentschllssels (SW 41) mit einem
Moment von 400 Nm anziehen.

- Lésen und abdrehen der
Vorspannmutter.

- Abziehen des Setzwerkzeuges.

- Eindrehen des Ankerstabs bis zum
Bohrlochgrund.

- Kontrolle der Setztiefe

BETOMAX Diibelanker B15 zur temporaren Verankerung im Beton

Einbauanweisung: Hammerbohrung - Vorspannmutter
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Einbauanweisung BETOMAX-Diibelanker B15
Vorspreizen mit Hilfe einer Hydraulik-Hohlkolbenpresse
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Hydraulik-
zylinder

- Herstellung des Bohrlochs mit

Hammer-/ Gesteinsbohrer @ 37,0 mm bzw.
Diamandbohrrohr @ 38,0 mm senkrecht zur
Verankerungsflache.

Bohrlochtiefe abhangig von der Beschaffenheit
des Verankerungsgrunds
(h1 min. = 210 mm).

- Bohrlochreinigung bei Gesteinsbohrer:
3x Ausblrsten von Hand (Stahlbirste)bzw.
2x Ausblrsten mit Maschienenbiirste

- Bohrlochreinigung bei Diamandbohrrohr:
Bohrloch von Grund spiilen bis klares Wasser
austritt,
falls mit Gesteinsbohrer nachgebohrt
wurde:
3x Ausbirsten von Hand (Stahlblrste)bzw.
2x Ausbirsten mit Maschienenbilirste
Achtung: nach jedem Burstvorgang ist
die Biirste griindlich zu reinigen.
- Ankerstab- bzw. -spannstahl vollstandig
in das Konusteil einschrauben.
- Diibelanker bis zum Ende in die Bohrung
einschieben.

—

Achtung: Zur optischen Kontrolle der

Hydraulik- Setztiefe Stab mit einem Kreidestrich versehen.

zylinder

- Setztiefen-Justierring des Setzwerkzeugs
einstellen:
LS [mm] = Bohrtiefe h1 [mm] - 120 mm.

- Setzwerkzeug Uber Ankerstab fihren.

Hydraulikzylinder aufsetzen und

Sechskantmutter bis zur Platte
nachdrehen.
Mutter handfest anziehen.

- Aufbringen einer Zugkraft in Hohe
von 60kN oder 90 kN (nach
Planungsvorgabe) bei Vollbohrung und
90 kN bei Kernbohrung mit Hilfe der
hydraulischen Anspannvorrichtung.

- Lésen und abdrehen der
Sechskantmutter.

- Abziehen der Unterlegplatte, des
Hydraulikzylinders und des
Setzwerkzeugs.

- Eindrehen des Ankerstabs bis zum
Bohrlochgrund.

- Kontrolle der Setztiefe

BETOMAX Diibelanker B15 zur temporaren Verankerung im Beton

Einbauanweisung: Hammer- / Kernbohrung — Hydraulik-Hohlkolbenpresse
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