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GripTec GTB - MindestbiegemalBe

15.10.2025

GripTec GTB Schraubanschiisse werden bei Bedarf gebogen geliefert, MindestmaBe x des Muffenschenkels (fir GTB-A bzw. GTB-M) in Abhangigkeit des Biegerollendurchmessers nach EC 2.

Technische Daten
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*) Biegerollendurchmesser d, nach EC 2. Werte entsprechen der Zulassung. ArbeitsmaBe sind biegetechnisch zu ermitteln

Muffenlinge a
mm

70

85

100
15
120
105
140
170

https:/Awww.betomax.com/produkte/bewehrungstechnik/griptec-gtb-zubehoer-und-werkzeug/griptec-gtb-mindestbiegemasse

8,0

MindestbiegemaB min x bei d, = *)
4d, bzw. 7d,
an

13,0

135

18,0

25

283

29

360

43,0

104,

16,6
19,6
23,0
27,5
31,8
329
40,0
49,0

15d,

19,6
23,6
27,0
325
383
399

59,0

204,

22,6
26,6
31,0
375

46,9
56,0
69,0

Seite 1


https://www.betomax.com/produkte/bewehrungstechnik/griptec-gtb-zubehoer-und-werkzeug/griptec-gtb-mindestbiegemasse

